
Especificaciones técnicas para impresión

Medidas:

Formatos aceptados:

Es posible reproducir colores planos, degradados, tramas, incluso fotografías. El numero de tintas es
indiferente.

Puedes mandarnos los logos prácticamente en cualquier formato pero recuerda que si partimos de un 
original de baja calidad, nunca podremos obtener una buena impresión.

Formato de compresión de imágenes: preferiblemente en JPG, PDF,. Preferiblemente a tamaño real y
en alta resolución: 300 dpi o 300 ppp.

Formato vectorial: preferiblemente .AI .EPS. Recuerda trazar las tipografías e insertar las imágenes.

Danos las indicaciones que consideres necesarias: posición tamaño… Nosotros nos encargamos de 
adaptarlo y te pasamos un boceto para que lo confirmes antes de empezar con la producción.

A tener en cuenta:

Las calibraciones de los monitores hacen que los tonos puedan verse distintos en uno u otro. Si lo 
necesitas disponemos de un perfil de color para ajustar las tonalidades.

No podemos reproducir colores exactos de Pantone. Utilizamos tintas vitrificables que se funden con
el esmalte a unos mil grados de temperatura, por lo que no podemos garantizar que los colores
queden exactamente iguales al original. No suele haber grandes variaciones, pero debes saber esto y
tenerlo en cuenta.

info@retropot.es
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